
Lattiavaha 
KW Himmeä 

Käyttötarkoitus  

Himmeä lattiavaha muovi-, linoleum-, kivi-, kumi-, lakatuille parkettilattioille 
sekä kuluneille PUR-pinnoille. Soveltuu erittäin hyvin paikkavahaukseen. 

 

Ominaisuudet  
Valkoinen, maitomainen neste, joka kuivuttuaan jättää lattian himmeän tai 
puolihimmeän kiiltoiseksi. Helposti levitettävä, kulutusta erittäin hyvin kestävä, 
askelvarma lattiavaha. Tuote sietää käsihuuhteita. Lähes tuoksuton. 

 

Käyttöohje  
Käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattiapinnalle levitetään 1-2 ohutta 
vahakerrosta. Erityisen kuluneille alueille voi ensin levittää yhden kalvon. 
Vahakalvojen annetaan kuivua levityskertojen välillä 20-30 minuuttia. Riittoisuus 
80-100 m² / 1 L. Menekkiin vaikuttaa lattiapinnan huokoisuus sekä levitysväline. 
 
Kävelykuivaksi pinta muodostuu viimeisen kalvon kuivuttua noin 45 minuuttia. 
Huonekalujen siirtoa tilaan suositellaan vasta seuraavana päivänä naarmujen 
välttämiseksi. 

 

Huom. 
Suojakäsineiden käyttöä suositellaan. 
Ainoastaan ammattikäyttöön. 

 

Tuotekoodi  Pakkauskoko  

185025  3 x 5 L 

  

Jätteiden käsittely  

Tyhjät muovipakkaukset voidaan hävittää polttamalla, kuljetuspakkaukset joko 
polttamalla tai pahvinkeräykseen. 
 
Varastointi  
Suojeltava jäätymiseltä. 

 

Valmistusmaa  

Suomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemvit Oy  |  68410 Alaveteli  |  +358 40 773 0086  |  info@kemvit.fi 

Käyttökohteet/työmenetelmät 

P R O FESSI O N A L

5L

P U HT AU S
JO NKA
T U N N ET

Himmeä
Lattiavaha

Golvpolish

Kuivumisaika 20-30 min

Torkningst id 20-30 min

Helppo levittää

Lätt  at t  breda ut

kemvit

KTT/ SDB

INFO:

TUOTE/ PRODUKT

INFO:


