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Käyttötarkoitus Tehokas, huuhteluvapaa vahanpoisto- ja käyttöönottopuhdistusaine 
emäksisiä aineita sietäville lattiamateriaaleille. Ei linoelumille.
KW Vahanpoisto poistaa tehokkaasti myös kerrostuneet vahakalvot
Matalavaahtoisena soveltuu käsi- ja konemenetelmiin. 
Hajuttomana soveltuu myös allergikkojen käyttöön.

Ominaisuudet Kirkas, kellertävä, hajuton neste.

Sisältää Anionisia tensidejä
Amfoteersia tensidejä
Ionittomia tensidejä < 5 % 

Sisältää myös:  natriummetasilikaattia, etanoliamiinia, fenoksietanolia, 
trinatrium-MGDA
pH tiivisteessä 13, käyttöliuoksessa 12,5

Käyttöohje Annostelu: 2,5 - 10 dl / 5 L vettä, käyttöönottopesu: 5 dl/ 5 L vettä
Anna vaikuttaa 5-10 min., antamatta pinnan välillä kuivua. Tarvittaessa 
työstä mekaanisesti ja imuroi likaantunut pesuliuos. Erillistä huuhtelua ei 
tarvita, mutta lopuksi on suositeltavaa kerta-ajo yhdistelmäkoneella tai 
kosteapyyhintä käsimenetelmin.

Huom. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi 
runsaalla vedellä(15 min.ajan) ja mentävä lääkäriin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Pakkauskoot 3 x 5 L 184995

Ympäristö Biologisesti hajoava.

Jätteiden käsittely Tyhjät huuhdotut muovipakkaukset 
voidaan hävittää polttamalla tai 
kierrätykseen, kuljetuspakkaukset 
joko polttamalla tai pahvinkeräykseen.

Varastointi Säilytetään huoneenlämmössä.

Valmistusmaa Suomi

Huuhteluvapaa vahanpoisto- ja                           
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